	Backline

	· Bateria: bumbo (18”), caixa (14”), Ton (14”), Surdo (16”)

· Ferragens: máquina de chimbal, 02 estantes de prato, estante de caixa e banco de bateria.

· 05 praticáveis roscos acarpetados com dimensões 1x2m 

· Guitarra: 02 Amplificadores Fender Twin e/ou Fender Twin Reverb  valvulados  de no mínimo 100 watts RMS 

· Baixo: 01 Amplificador com dois gabinetes, um com 4 falantes de 10 polegadas, outro com falante de 15 ou 18 polegadas (Galen Kruger ou Ampeg)

· 01 Cadeira com rodinhas e sem braço



	Monitor

	· 01 Mesa de 32 canais com no mínimo 8 vias + L R e 4 bandas de equalização paramétrica (não aceitamos Ciclotron)

· 10 Equalizadores gráficos de 31 bandas

· 12 monitores de chão com 2 falantes de 12” ou 15” + driver

· 02 drumfill com 2 x 15 + driver

· 02 Side Fills de 4 vias e respectivos processadores.

· 01 Processador de Efeitos – SPX 900

· 02 canais de compressor.

· 02 canais de Gate.

· 01 sistema de intercom com luz de chamada 



	P.A.

	· Mesa com no mínimo 32 canais, 4 subgrupos, equalização de 4 bandas e 4 auxiliares por canal (não aceitamos Ciclotron)

· 04 Equalizador Gráfico de 31 Bandas.

· 02 processadores de 04 vias

· 04 Canais de Gate.

· 10 Canais de Compressor.

· 03 Processadores de Efeitos (Yamaha, TC, Lexicon)

· 01 Sistema de intercom com luz de chamada



	Observações

	· A potência do P.A. deve ser condizente com o tamanho do local do evento com distribuição uniforme capaz de gerar 110db no house mix (sem distorção)

· Os equipamentos fornecidos pela produção devem estar em perfeito estado de funcionamento.

· A mesa de PA deverá estar centralizada e iluminada


Jr.Black – rider técnico
